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目 次 

このガイドでは、次の内容を説明しています。 


お使いになる前に 
初期設定 
基本的な操作 
電話をかける/受ける 


電話帳に登録 
EMnet メールの利用 
本機か5インターネットに接続 
Pocket Wi 円ウィジェット 


本ガイドで紹介していない機能や操作ち法につさましては、取扱説明書をお読みください。 
取扱説明書 （ PDF ファイル）は、イー•モバイルのホームページからご覧いただけます。 
http :// emobile . jp / 

使いちや設定ち法などは FAQ (よくあるご質問）にわ掲載されています。 
http :// faq . emobile.jp 


■ お買い上げ品の確認 

お買い上げ品には、 GS 02 と付属品び同捆されています。 

次の製品びすべてそろっていることをご確認ください。 

- GS 02 本体 -電池パック - AC アダプタ 

- USB ケーブル - GS 02 かんたんガイド（本書） -保証書（本体、 AC アダプタ） 

-ご利用いただくにあたって-カラーリアカバー（試供品） 



各部の名称と機能 


[前圃 



階圃 



[上側圃 

⑩ 广口 - —⑩ 


[下側圃 

⑩ f ~ — ^ 〇 — \ 0 


〇受話 □ 

©音量 上/下キー日/0 
©ディスプレイ （タッチパネル） 

-指で直接触れて操作します。 

〇 ホーム 回 _ 

-ホーム画面に戻ります。 

-□ングタッチすると、最近使用したアプ U ケー 
シヨンび表示されます。 

©メ ニュー冒 

-各画面でメニューを表示するとさに使用します。 

©インカ メラ 
〇 l_ED 灯 

〇 調光センサー/近接センサー 

•周囲の明るさを感知して、ディスプレイの明 
るさを調整します。 

-通話中に顔などび近づいたことを感知します。 
©検索 回 

-クイック検索ボックスを起動します。本機内 
やウ I ブページの情報を検索でさます。 

-□ングタッチすると、音声検索びでをます。 

⑩ 戻る回 

-前画面に戻 U ます。 


の サブマイク 

-通話時のノイズ音低減に利用されます。 

の フラッシュ 
⑩ GPS アンテナ部分^ 

⑩リ アカバー 
の 内蔵アンテナ部分^ 

⑩ スピーカー 
の アウトカメラ 

⑩ Bluetooth / Wi-Fi アンテナ部分※ 

⑩ 電源キ— Q ~~^ 

•本機の電源び切れた状態で長押しすると、電 
源び入ります。 

•本機の電源を入れた状態で長巧しすると、マ 
ナーモードや機内モードを設定したり、電源 
を切ったりでさます。 

. 本機の電源を入れた状態で押すたびにディス 
プレイを点打/消打します。消打時は画面□ッ 
クびかかります。 

⑩ イヤホンマイク端子 
⑩ microUSB 端子/充電端子 
©送話 □ 


※アンテナ付近を手で覆ラと、通話、通信品質に影響を及ぼす場合びあります。 


EM ch たと 電池パックの取り付けかた 

リアカバーや EM chip の取り付け/取り外しなどのときに無理な力を加えると、破損の原因となりま 
すのでご注意ください。 

• 電池パックの取り付け/取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。 


1 U アカバーを取り外す 



U アカバーの凹み部分にのを入 
れて〇 のち向に持ち上げた後、 
U アカバー全体を 0 のち向に取 
り外します。 

- m を傷付けないよラにごを意 
<ださい。 


2 EM chip を取り付ける 



EM chip のに部分を下にして、 

EM chip の表面を押しなびら、矢 
印のち向に EM chip び固定される 
までゆっくりと差し込みます。 

• EM chip の取り付け/取りが 
しのとをは、に部分に触れた 
り、傷つけたりしないよラに 
ごま意ください。 


電池ノ くックとリアカノ f 一を取り 
付ける 



電池パックの （+)( —）の印字面を上 
にして、本機と電池パックの金属端モ 
を合わせてはめ込んだ後、 U アカバー 
を取り付けます。 

- U アカバーの取り付け：カメラと 
U アカノ（一の穴の位置を合わせて、 
U アカバーをはめ込みます。 


巧電のしかた 

付属の AC アダプタと US 目ケーブルを使用して充電します。 

〇、0、©の 順に接続してください。 

-お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるとをは、必ず充電してか 
らお使いください。 

-必ず付属の AC アダプタと US 目ケーブルを使用してください。 

家庭用 AC AC アダプタの microUSB 端子/充電端子 



電源を入れる 


1 電源キー（〇)を長押し 

お買い上げ後はじめて電源を入れたとさは、初期設定を行います。「初期設定」に進んで<ださい。 
-ホーム画面び表示されるまでに、]分攻上かかる場合びあります。 

-反応びない場合は充電び不十分なことびありますので、再度充電してください。 

タッチパネルの使いかた 


タッチパネルは、指で直接触れて操作します。触れかたによってさまざまな操作がでさます。 

-下記政がの操作ち法など詳細については、取扱説明書をご参照<ださい。 

-本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチパネルを操作する仕様となっています。 


■ タップ 


項目やアイコンに軽く触れて、指を離します。 



■ スワイプ 


画面を指ですばや < はらラよラに操作します。 



■ スライド 

画面に軽く触れたまま、目的の方向になぞります。 



■ ドラッグ 

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置ま 
でなぞります。 



初期設定 


はじめて電源を入れたとさは、初期設定として Google アカウントなどの設定を行います。電源を入 
れてしば5くすると、 Android のマークが表示されます。 

-ここでは 、 EM chip び取り付けられた状態で、はじめて電源を入れたときの初期設定を説明します。 

- G □□呂 le アカウントを設定すると、 「 Gmail 」 や「マーケット」など G □□呂 le び提供するオンラインヴービ 
スを利用でさます。初期設定で G □□呂 le アカウントの設定をスキップした場合、 「 Gmail 」 や「マーケット」 
などをはじめて起動したとさに G □□呂 le アカウント設定画面び表示されます。 

-通信にはパケット通信料びかかりますので、ごを意<ださい。 

※スマートフォンは最新のソフトウェアやアプ U ケーシヨンを確認するための通信、データの同期をするた 
めの通信など、一部自動的に通信を行ラ仕様となっています。 

データを自動で同期することで萬に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただ<ことびでさま 
すび、自動で通信び行われた場合ちデータ通信料び発生します。 


1 Android のマークをタップ 



•「言語変更」を選択すると、画面に表示される言語を変更でさます。 
お買い上げ時は、「曰本語」に設定されています。 


2 Google アカウントを設定 

■ Google アカウントをお持ちでない場合 
「作成」を選択してアカウントを作成できます。 

■ Google アカウントをすでにお持ちの場合 

「□グイン」を選択して、お持ちのアカウントを入力し、「□グイン」を選択します。 

■ Google アカウントを後で設定する場合 
「スキップ」を選択します。 

3 Google の位置情報ヴービスの利用を設定 
設定したら「次へ」をタップします。 

- Goo 邑 le アカウントの設定をスキップした場合は、初期設定び完了し、ホーム画面び表示されます。 
4 データのバックアップを行ラかどラかを設定 
設定したら「次へ」をタップします。 

《 Go □呂 le び提供する各種サービス、またサードパーティのアプ U ケーシヨンの設定やデータなどを、ク 
ラウドにバックアップすることびできます。ただし、バックアップ機能については、各アプリケーシヨ 
ンの開発元にお問い合わせ<ださい。 

已 「セットアップを完了」をタップ 

初期設定び完了し、ホーム画面び表示されます。 






























































基本的な操作 


電話帳に登録 


ホーム画面の見かた 

ホーム画面は、アプ U ケーションを使用するためのスタートポイントです。ホーム画面をカスタマイ 
ズして、アプリケーションやショートカット、ウイジェット、フオルダのアイコンを表示させること 
がでさます。詳細については、取扱説明書をご参照ください。 

〇ウ イジ：!：ツト 

ウイジェットの起動や操作を行います。 

©アプリ ケーション 

アプ I 」ケーション画面を表示します。 

©ステータス バー 

通知アイコンやステータスアイコンを表示します。 

〇 ショー トカット 

アプ U ケーションを起動したり、本機の設定項目を表示したりします。 

@ 拡張ホーム画面 

タップすると、拡張ホーム画面びサムネイル表示されます。 


※実際の画面とは 
異なる場合びあります。 

■ 画面□ックがかかったとさは 

本機を操作しない状態び一定時間続くと、画面□ックびかかります。□ックを解除するには、 

電源キー ((=)) を押して画面を点灯 させ、© をがの円の下ち向にドラッグして<ださい。このとさ上ち向、 
左ち向、ちち向にドラッグすると、円の外にあるアイコンに対応したアプ U ケーシヨンを起動します。 

キーボード（入力方法）を変更ずる _ 

文字を入力するには、画面にキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。キーボードに 
は Android キーボードと FSKAREN (エフエスカレン）の2種類があり、変更できます。 

1 文字入力欄を□ングタッチ 

2 「入力方法を選択」一 「 An か Did キーボード」/ 「 FSKAREN 」 を選択 

-お買い上げ時は、 FSKAREN に設定されています。 

-曰本語を入力する場合は、 FSKAREN をご利用ください。 

- Android キーボードでは曰本語を入力でさません。 

FSKAREN で文きを入力ずる _ 

3種類のキーボードを利用でさます。キーボード上の®を□ングタッチして切り督えます。 

■ 10キー 

一般の携帯電話のよラに、 複数の文字び各キーに割り当てられています。スワイプして文字を入力するフ 
リック入力、目的の文字び表示されるまでキーを繰り返しタップするトグル入力、2タッチ入力の3種類 
から選択でさます。 

•フ U ック入力とは、入力する文字の行び割り当てられているキーをタップしたまま、上/下/左/ちに 
スワイプして、入力する文字を選択する入力ち法です。キーに触れたとさに、キーの上にポップアップ 
び表示されますので、入力する文字び表示されている方向にスワイプします。ポップアップの中央に表 
示されている文字は、キーをタップするだけで入力でさます。 

■ QWERTY 

パソコンのキーボードと同様のキー配列で、曰本語を入力するには□ーマ字で入力します。 

•英字のキーを上にスワイプすると、大文字で入力でをます。また、キーを下にスワイプするとキーに割 
り当てられている数字や記号び入力でさます。 

■ 手書を 

手書さで文字を入力します。 

•タッチパネルの認識状態や文字の形状によっては、正確に認識でさない場合びあります。 




10キー 




手書さ 


電話をかける/受ける 


電話をかける 

1 ホーム画面で 广 

2 電話番号（市外局まを含む全お）を入力 

•通話履歴や電話帳、お気に入りから相手の電話番号を選択して、電話をかけることわでをます。 

3D 

発信されます。相手び応答すると通話中画面び表示されます。 

4 通話が終わったら「終了」 

電話を受ける 

1 電話がかかってくる 

2 @をちにドラッグ 

通話中になります。 

3 通話が終わったら「終了」 

自分の電話番号を確認ずる 

1 ホーム画面で田一「設定」 

2 「端末情報」^「端末の状態」 

「電話番号」の下に自分の電話番号び表示されます。 

マナーモードに設定すると、着信音や通知音などが鳴5ないよラに設定でさます。 

機内モードに設定すると、本機の電源が入った状態で電波の送受信を停止します。 

1 C つを長押し一「マナーモード」/「機内モード」 

. 解除する場合は、再度同じ操作をします。 


電話番号やメールアドレスを電話帳に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを作成 
した0でをます。 

1 ホーム画面で田一「連絡先」一「電話帳作成」一登録先を選択 

•「電話」をタップすると本機内のメモリに、 「 SIM 」 をタップすると EM chip に登録されます。 

•本機にオンラインアカウントを設定している場合は、登録先として表示されます。 


2 必要な項目を入力^「保存」 

電話帳を EM chiD / microSD 力ードか5取り込む（インポート） 

■ EM chip から電話帳を取り込む 

- EM chip からインポートできる項目は、名前と電話番号 （1 件）のみです。 

1 電話帳一覧画面で圓一「インポート/エクスポート」一 「 SIM カードか5インポート」 

2 インポートする電話帳にチェックを付ける一「コピー」一電話帳のインポート先をタップ 

■ microSD 力ードから電話帳を取り込む 

-インポートでさるファイル形式は、 vCard 形式け広張テ： vcf ) のみです。 

1 電話帳一覧画面で圓一「インポート/エクスポート」一 「 SD カードからインポート」 

2 電話帳のインポート先をタップ 

- micraSD 力ード内に vCard ファイルび複数ある場合は、画面の指示に従ってファイルを選択します。 


EMnet メールの利用 


EMnet メールのアドレス (@ emnet . ne . jp ) を使用して、メッセージや画像などの送受信ができ、絵 
文字ち利用でさます。 

「EMnet メール」アプリケーシヨンを利用すると 、 EMnet メール/ SMS を送受信でき、統合されたメー 
ルボックスで管理でさます。 

- EMnet メールを利用するには別途 EMnet への加入び必要です。ただし、 SMS のみを利用の場合はその限 
りではありません。 

- EMnet メールの伽こ、 Gmail 、 E メールなどを利用できます。詳細については、取扱説明書をご参照ください。 


EMnet メールを作成/送信ずる 


1 ホーム画面で 遭 一 「 MMS 作成」 

2 「 To 」 欄をタップしてメールアドレスを入力一「件名」欄をタップして件名を入力一本文入力欄を 
タップして本文を入力一「送信」 

■ファイルを 添付する場合 

冒一「添付」をタップし、画面に従ってファイルを添付します。 


送受信した EMnet メールを確認する 


1 ホーム画面で迎^目的のフォルタ’をタップ^確認するメールをタップ 


本機か S インターネツトに巧続 


ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧でをます。 

1 ホーム 画面で® 

A A 〇 アドレスバー 

〇 - |-^http://developer.emnet.... - 〇 タップすると、キ-ボ-ドび表示されます。表示 

するウェブページの URL を入力します。キーワー 
ドを入力すると、直接検索でさます。 

0 ブックマーク/ 閲賣履歴 アイコン 
ブックマークー覧画面を表示します。 


Wi - Fi テザリングを利用する 


本機を無線 LAN のポータブルアクセスポイントに設定して、 Wi - Fi テザリングを利用することがでさ 
ます。設定を行ラと、他の通信機器から本機の 3 G パケット通信を経由して、インターネットへ接続 
でさるよラになります。 設定アイコン- 

* 通信にはパケット通信料びかかりますので、ごま意ください。 Pocket WiFi - 

-他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大8台までです。 アイコン 


1 ホーム画面で Pocket WiFi アイコンをタップ 

Pocket WiF が有効になると、アイコンがになり、ステータ スバーには— び表示されます。 

ネットワーク SSID およびセキュリティ（パスワード）を確認ずるには 


お買い上げ時、ネットワーク SSID は rGS 02- PocketWiFi 」 、セキュリティ（パスワード）は 「 WPA 2 
PSKJ (8 おの数字）が設定されています。 


1 ホーム画面で設定アイコンをタップ 


2 「Pocket WiFi のセキュリティ設定」をタップ 

3 ネットワーク SSID およびセキュリティ（パスワード）を確認する 

•ネットワーク SSID およびセキュ U ティ（パスワード）を変更し、「保を」を選択す 
ると設定を変更でさます。 

•「パスワードを表示」にチェックを入れると、パスワードび表示されます。 

-データの初期化を行ラと、パスワードわ初期化されます。 





【お問い合わせ先】イー.モバイルカスタマーセンター 

イー- モバイル携帯電話から：1已7 (無料） 

一般電話から： 0120 -736-1 已7 (無料） 

※他社の携帯電話、 PHS からちご利用いただけます。 

海がか5 : +8 1-3 -巨83 1-3333 (有料） 

受付時間9 ： 00-21 : 00 (日本時間/年中無休） 

《間違い電話び多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 
《一部の光電話、 IP 電話等からはご利用いただけない場合びあります。 

ホームぺージ http :// emobile . jp / 


イー•アクセス株式会社 2日11年11月第]版 





















































